INSTALACJE ELEKTRYCZNE
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
· Zlecenie inwestora;

· Projekt architektoniczny;
· Warunki przyłączenia nr 27444/2017/OD2/ZR2;
· normy serii PN-IEC 60364, P-SEP-001, 002, 004;
· wiedza techniczna
1.2. TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt budowlany zasilania terenu terenu wokół zbiornika retencyjnego w Giżynie.

Zakres opracowania obejmuje wewnętrzną linię zasilającą – WLZ, rozdzielnicę 0,4kV zlokalizowaną w punkcie poboru wody i energii elektrycznej oraz punkty podłączeniowe.
1.3. INWESTOR I DANE WŁASNOŚCIOWE.

Inwestorem oraz właścicielem działki objętej opracowaniem jest Gmina Nowogródek Pomorski, z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 15, 74-304 Nowogródek Pomorski.
2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

2.1. ZLĄCZE KABLOWO-POMIAROWE ORAZ WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJĄCA.
Na podstawie warunków przyłączenia wydanych przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej przewidziano lokalizację złącza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P na granicy dz. nr 305 z pasem drogi w północno-wschodniej jej części, przy schodach.
Ze złącza kablowo-pomiarowego wyprowadzona będzie wewnętrzna linia zasilająca, która doprowadzi energię elektryczną do rozdzielnicy 0,4kV zlokalizowanej w punkcie poboru wody i energii elektrycznej. Trasa kabla WLZ przebiegać będzie wzdłuż granicy z dz. nr 301/1, pomiędzy placem wielofunkcyjnym, ścianką wspinaczkową i sceną koncertową.
Szczegóły przedstawione są na rys. nr EL-1

2.2. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA ORAZ PUNKTY PODŁĄCZENIOWE.
W punkcie poboru wody i energii elektrycznej zainstalowana będzie rozdzielnica elektryczna. Z rozdzielnicy wyprowadzone będą obwody zakończone gniazdami wtykowymi umożliwiającymi podłączenie odbiorników energii elektrycznej w zależności od potrzeb odbiorców. Pięć gniazd znajdować się będzie obok rozdzielnicy. Jedno gniazdo zainstalowane będzie na słupku podłączeniowym, ustawionym w linii ogrodzenia, na północnym brzegu zbiornika wodnego. Przeznaczone będzie ono do podłączenia pływającej fontanny.
3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. UKŁAD SIECIOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Złącze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P wraz z przyłączem, niebędące w zakresie tego opracowania, pracuje w układzie sieci TNC - z połączonym przewodem neutralnym i ochronnym PEN. Projektowana instalacja elektryczna pracować będzie w sieci TNC-S - z osobnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE, po stronie obwodów odbiorczych . W związku z tym należy zainstalować główny zacisk uziemiający, który umożliwi rozdział przewodu PEN.  

3.2. UZIEMIENIE.

W punkcie poboru wody i energii należy wykonać uziemienie o rezystancji mniejszej  R<30Ω. Uziom powinien składać się z poziomo ułożonej taśmy stalowej ocynkowanej o przekroju nie mniejszym niż 50mm2 (zalecany przekrój to 100mm2), oraz wbitych pionowo w ziemię prętów stalowych pomiedziowanych. W przypadku układania bednarki uziemienia w tym samym wykopie co kabel, należy umieścić ją min. 20cm pod linią kablową. Uziom należy podłączyć do głównego zacisku uziemiającego – GZU.
3.3. WEWNĘTRZNA LINIA ZASILAJACA - WLZ.
Wewnętrzną linię zasilającą projektuje się kablem czterożyłowym w izolacji i powłoce z polichlorku winylu, typu YKYżo 4x16mm2. Trasa linii kablowej przedstawiona jest na rys. nr EL-1.

3.4. ROZDZIELNICA 0,4kV.

We wnęce murowanego słupka punktu poboru wody i energii projektuje się zamocowanie rozdzielnicy 0,4kV. Będzie się ona składała z dwóch części umieszczonych w osobnych obudowach – części rozdzielczej i podłączeniowej. Obudowy należy wykonać jako stalowe skrzynki z blachy ocynkowanej gr. min. 1,2mm, malowane proszkowo i zamykana na klucz patentowy, o stopniu ochrony IP min. 54. Głębokość max. skrzynek to 240mm. 
W części rozdzielczej należy zainstalować rozłącznik główny oraz lampki sygnalizacyjne obecności napięcia oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów – wyłączniki nadprądowe z członem różnicowo-prądowym zgodnie ze schematem ideowym na rys. nr EL-2. W obwodzie doprowadzonym do słupka podłączeniowego należy zamontować zegar sterujący, który po zaprogramowaniu, umożliwi czasowe włączanie i wyłączanie fontanny w zbiorniku wodnym. Typy i przekroje zastosowanych przewodów i kabli zaznaczone są na rys. nr EL-2.
W części podłączeniowej należy zamontować gniazda wtykowe o stopniu ochrony IP 44 lub wyższym. Dwa gniazda trójfazowe 32A i 16A oraz 5 gniazd jednofazowych.
3.5. SŁUPEK PODŁĄCZENIOWY.
Projektuje się ustawienie w linii ogrodzenia, w miejscu oznaczonym na rysunku nr EL-1, słupka podłączeniowego przeznaczonego do podłączenia fontanny pływającej. Słupek wyposażony w min. jedno gniazdo 1f. o stopniu ochrony IP 44 lub wyższym, zasilony będzie kablem typu YKYżo 3x2,5mm2. Słupek należy pewnie zamocować, np. z wykorzystaniem fundamentu prefabrykowanego.
3.6. UKŁADANIE KABLI W ZIEMI.

Kable należy zakopać w ziemi na gł. 70cm, licząc od górnej powierzchni kabla do projektowanej rzędnej terenu. Kabel należy ułożyć na warstwie piasku grubości 10cm, następnie zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, warstwą gruntu (bez kamieni i gruzu) grubości 15cm i przykryć folią ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Przy zasypywaniu wykopu, grunt należy zagęścić warstwami, co 20cm. Przed złączem kablowo pomiarowym ZK1x-1P, rozdzielnicą 0,4kV oraz słupkiem podłączeniowym należy pozostawić zapasy kabli.
3.7. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE.
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3.8. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA.
Podstawową ochronę przeciwporażeniową w instalacji stanowić będzie izolacja ochronna oraz obudowy. Ochroną przy uszkodzeniu będzie samoczynne wyłączenie zasilania. Ochrona podstawowa i dodatkowa zostanie uzupełniona członami różnicowo-prądowymi wyłączników.

3.9. UWAGI KOŃCOWE.
Całość prac wykonać zgodnie z niniejszym projektem oraz związanymi z nim normami i przepisami budowy. Po zakończeniu robót wykonać pomiary elektryczne wykonanych instalacji.
Opracował
T. Jagiełło
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